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Csatlakozás meglévő
fűtési rendszerhez DN50

Csatlakozás meglévő
fűtési rendszerhez DN50

Viessmann Vitodens 200-W B2HA
kondenzációs fali gázkazán "C83" típusú

U=1x230V~50Hz; P=56W
m=65kg; V   =4,47m³/h, kémény=Ø80/125mm

V=10,9-40,7kW (80/60°C)

Méretek(HoxSzéxMa):380x480x850mm 
gáz

fordulatszám-szabályozású, nagy hatékonyságú
keringető szivattyúval rendelkező csatlakozó 
készlettel, biztonsági szeleppel (cikksz:7501 311)

Légtelenítési pontok
DN15 légtelenítővel, légedénnyel

Központi osztó-gyűjtő
2xDN100; L=1,0m

A gépészeti térben lévő
csővezetékekre 25mm Armaflex ACE
zártcellás hőszigetelést, valamint a
mechanikai védelem érdekében alu-
burkolatot kell helyezni!

Kazánházi szerelvények részletezve
a kapcsolási rajzon!

Viessmann Vitocell 100-V CVAB
álló, hőszigetelt acél HMV tároló

méretek(ØÁtmXMa):859x1948mm
V=300 liter;m=415kg(vízzel teli) a

DN50
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DN50

 a
DN50

 a
DN50

Csővezetékek mennyezet
alatt függesztve vezetve

DN25
 a

DN50

Csatlakozás meglévő
melegvíz rendszerhez DN25

Csatlakozás meglévő
hidegvíz rendszerhez DN25

 PPR
DN25

 PPR
DN25
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Viessmann gyári
GENO-Neutra V N-70

semlegesítő
kondenzátum

HL21

 KA
32

Csatlakozás meglévő
szennyvíz rendszerhez DN32 KA

32

Csatlakozás meglévő hidegvíz
hálózathoz. A kazánház mennyezete

falikút hidegvíz bekötését meg kell
alatt futó vízvezetéket, valamint a

tartani! A falikút melegvíz csatlakozását

tárolóból kiágazó csatlakozást kell kiépíteni!
le kell vágni, részére új, a tervezett 

A régi tárolónak kiépített hidegvíz vezetéket

onnan új csővezetéket kiépíteni az új tárolóig
a meglévő elzáróval ki kell szakaszolni, és

 PPR
DN15

TERVEZÉSI HATÁR
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TERVEZÉSI HATÁR

Kazánházban meglévő
radiátor megmarad!

9

Az ablakot lehetőség szerint
kerülni kell, hogy nyitható maradjon

 PPR
DN15

A meglévő rendszert az elzárók
elbontása miatt le kell üríteni,
lágyított vízzel kell feltölteni és
a meglévő légtelenítési pontokon
ki kell légteleníteni!
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q=1967l/h

Qf=32,78kW
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Termikus fertőtlenítéskor
nyitva, alapesetben zárva!
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Csatlakozás meglévő
hidegvíz hálózathoz

DN25
DN25
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Bypass szelep nyitva
kézikereket eltávolítani!
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Csatlakozás meglévő
melegvíz hálózathoz
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DN25

T
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Viessmann Vitotronic 300-K MW2B
kaszkádszabályozó Vitodens-200W

kazánokhoz Vitotronic 100 szabályozóval
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fűtés: 70/55°C

TT

DN50
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q=1696l/h

Qf=28,27kW
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Központi osztó-gyűjtő
2xDN100; L=1,0m
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Viessmann Vitodens 200-W B2HA
kondenzációs fali gázkazán "C13" típusú

U=1x230V~50Hz; P=56W
m=65kg; V   =4,47m³/h, kémény=Ø80/125mm

V=10,9-40,7kW (80/60°C)

Méretek(HoxSzéxMa):380x480x850mm 
gáz

fordulatszám-szabályozású, nagy hatékonyságú
keringető szivattyúval rendelkező csatlakozó 
készlettel, biztonsági szeleppel (cikksz:7501 311)1

Pneumatex Statico SD 8.3
membrános tágulási tartály

Ø314x166mm;m=3,5kg
V=8 liter2

3
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Viessmann gyári hidraulikus kaszkád

V=6,9m³/h
Méretek:882x1808mm
kód:7453 093

2x45kW kazánhoz B2HAI51
fűtőköri csatlakozás:DN65
kazánok csatlakozási mérete:DN40

Pneumatex Zeparo Cyclone Max ZCX50
mágneses ciklonos iszapleválasztó
méretek:Ø350x655mm
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Wilo Yonos Maxo 30/05-7 PN10
fordulatszám-szabályozású keringető szivattyú
V=3,66m³/h; Hmax=6,5m
U=1x230V~50Hz; Pmax=120W; EEI<0,20
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Pneumatex Statico SU 140.3
hengeres tágulási tartály

Ø420x1274mm;m=25kg
V=140 liter

DLV20 avatatlan elzárás ellen védő szeleppel
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Pneumatex Aquapresso AD 12.10
membrános tágulási tartály

Ø352x201mm;m=5,1kg

8
V=12 liter
HMV tartály fölé szerelve

Honeywell TM3400-93
központi termosztatikus keverő

beállított melegvíz hőmérséklet: 45°C
DN25, csatlakozási méretek: DN25
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Viessmann Vitocell 100-V CVAB
álló, hőszigetelt acél HMV tároló

méretek(ØÁtmXMa):859x1948mm
V=300 liter;m=415kg(vízzel teli)10

HMV tartály fölé szerelve

lemezes forrasztott hőcserélő

Δt     =75/60°C, Δt        =70/55°C
Q=81,4kW; m=12,1kg

primer szekunder

Δp     =15,53kPa, Δp        =14,03kPaprimer szekunder

méretek (SzéXMaXHo):125x532x124mm

Hextrend PBU20-50

V     =4,76m³/h, V        =4,75m³/hprimer szekunder
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Viessmann gyári
GENO-Neutra V N-70

semlegesítő
kondenzátum

Csatlakozás meglévő
szennyvíz rendszerhez DN32

 KA
32
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Ablakot 
lehetőség

szerint
kerülni kell!
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Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 PN10
fordulatszám-szabályozású keringető szivattyú
V=3,57m³/h; Hmax=3,05m
U=1x230V~50Hz; Pmax=190W; EEI<0,20
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Meglévő, megmaradó fűtési előremenő vezeték

Elektromos vezeték

Meglévő, megmaradó fűtési visszatérő vezeték

Tervezett hidegvíz vezeték

JELMAGYARÁZAT:

Tervezett melegvíz vezeték

háromjáratú keverőszelep motorral
M

P

T

szűrő

golyóscsap

beszabályozó szelep

visszacsapó szelep

rugóterhelésű biztonsági szelep

leeresztő csap

hőmérséklet érzékelő

hőmérő

nyomásmérő

hőszigetelés jelölése

T

sapkás elzáró 
(illetéktelen elzárás ellen védett szelep)

elektromos energiaigény

 PPR
DN25 DN25 méretű polipropilén csővezeték vízre minősítve

 a
DN50 DN65 méretű szénacél csővezeték fűtésre

Tervezett szennyvíz vezeték

Tervezett fűtési előremenő vezeték

Tervezett fűtési visszatérő vezeték

Meglévő, megmaradó hidegvíz vezeték

Meglévő, megmaradó melegvíz vezeték

DN15

Szénacél

DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

18x1,2
22x1,5
28x1,5
35x1,5
42x1,5
54x1,5
76,1x2
88,9x2
108x2

csővezeték méretei

Névl.méret Coll csőméret
(belső átmérő és falvastagság)

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

20x1,9
25x2,3
32x2,9
40x3,7
50x4,6
63x5,8
75x6,8
90x8,2

Pipelife PP-R csővezeték méretei

Névl.méret csőméret
(belső átmérő és falvastagság)

DN100 110x10

EN ISO 15874 szerintMEGJEGYZÉS:
A tervlapok csak a teljes kiviteli tervdokumentációval együtt érvényesek! A műszaki leírásban lévő 
információkat a kivitelezés során figyelembe kell venni! A kiviteli tervdokumentációt jóvá kell hagyatni
a Beruházóval, és a Műszaki Ellenőrrel! A nem a kiviteli terv szerint kialakított, vagy a Műszaki Ellenőrrel
nem jóváhagyott tervekért a tervező felelősséget nem vállal! A kivitelezést csak a szakhatóságok írásos
jóváhagyásával lehet megkezdeni! A méreteket és mennyiségeket a helyszínen a beépítés és legyártás előtt
ellenőrizni kell! A kivitelezés során felhasznált agyagok, berendezések gyártói, beépítési, szerelési előírásait minden 
esetben be kell tartani! A fűtési rendszert le kell üríteni és lágyított vízzel kell feltölteni! A rendszert használat előtt
a hálózat magaspontjain ki kell légteleníteni!

A rendszerbe épített elzáró szerelvények DN50 méretig gömbcsapok, DN50 felett pillangószelepek.

A kazánházban vezetett fűtési vezetékeket 20mm Tubolit DG hőszigeteléssel, valamint a mechanikai 
védelem érdekében aluburkolattal kell ellátni! Kivétel ez alól a meglévő, megmaradó kazánházi radiátor lekötése.

A fűtés-hűtési vezetékek faláttöréseinél a haszoncső méreténél legalább egy mérettel nagyobb, 
fém anyagú védőcsövet kell alkalmazni!

A födémeken való rögzítéseknél fém feszítőhüvelyt kell alkalmazni!
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